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Die Ambitionen des Erlan-
gener Analog-Vollsortimen-
ters steigen stetig: Mit dem
nagelneuen ,Universal*“ will

man auch in Sachen Drehton-
arm eine Duftmarke in der
absoluten Top-Riege setzen

"\ icht dass die Drehtonarm-Sparte bei
1 ¥ Clearaudio bis dato sparsam besetzt
gewesen wire: Mit dem ,,Satisfy” redet man
im moderaten Preissegment ein gewich-
tiges Wortchen mit, der ,,Unify“ hat unter
den Liebhabern des Einpunktprinzips eine
Menge Freunde gefunden — zu Recht. ,,So
richtig® aber, der dicke Kniippel, das hohe
Ende — das bedeutete bei Clearaudio im-
mer tangentiale Abtastung, und wenn ich

i

Die Einstellung der
Auflagekraft erfolgt
iber austausch-und
per Gewinde verschieb-
bare Gegengewichte

den nach dem Test in LP 5/08 erfreuli-
cherweise immer noch in den Redaktions-
riumlichkeiten verbliebenen Riesenplat-
tenspieler ,Statement™ samt zugehorigem
Tangentialarm ,Statement TTI1“ zu Rate
ziehe, dann gibt's auch gar keinen Grund
dafiir, am Anspruch des Prinzips zu zwei-
feln. Bis jetzt. Denn ab sofort machen sich
die Erlangener selbst Konkurrenz: mit
einem Drehtonarm, der in Sachen Kon-
sequenz und Anspruch #hnlich absolut
antritt, beim Preis allerdings relative Bo-
denhaftung beweist. Die Basisversion des
»Universal“ kostet 3.000 Euro, die hier zur
Debatte stehende Ausfithrung mit komfor-
tabler VTA-Verstellung 3.300 Euro. Sicher-
lich kein echter Schnapp, im Vergleich zur
in den Tonarmelite heutzutage aufgeru-
fenen Kursen aber schon fast giinstig.
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" Das Armrohr besteht aus drei in-
einander geschobenen Rohren mit
Muffen an den Stofistellen

Nach dem Auspacken diirfte der gemeine
Technikfreak vom Gegenwert seiner soeben
getitigten Investiton spontan {iiberzeugt
sein: Dieser Arm ist keine hochst filigrane
Kleinkunst, das Ding ist schwer, stabil, ex-
zellent verarbeitet und schon rein optisch
nicht das, was man auf einen leichtgewich-
tigen Minimaldreher schraubt. Experi-
mente mit den meisten Subchassis-Lauf-
werken verbieten sich schon aufgrund des
stattlichen Gewichtes des Universal, auch
stellt der Arm durchaus ernsthafte Ansprii-
che an die Soliditdt des Unterbaus.

Die Lagerung des Universal folgt klas-
sischen Konstruktionsprinzipien: Sowohl
in der Horizontalen als auch in der Verti-
kalen iibernehmen Kugellager die Fithrung.
Die Suche nach Typen, die sowohl extrem
leichtgingig als auch praktisch spielfrei
waren, erwies sich bei der Entwicklung des
Arms denn auch als harte Nuss. Interes-
santerweise kamen letztendlich Typen mit
Stahlkugeln zum Zuge, was in Anbetracht
des Umstandes, dass Clearaudio bei der
Achse von Plattentellerlagern mittlerweile
auf Keramik setzt, als Uberraschung gelten

darf, Nattirlich hat man‘s auch beim Uni-
versal mit Keramiklagern versucht, ist aus
Griinden der Stabilitdt und der Leichtgin-
gigkeit (man hore und staune) aber wieder
davon abgekommen.

In der Tat ist Stabilitit das allem an diesem
Arm zugrunde liegende Prinzip; was hier
an Aluminium und Edelstahl verbaut wur-
de, stiinde in Blechform manchem Ver-
stirker gut zu Gesicht. Allen Metallteilen
gemeinsam ist ein piekfeines mattsilbernes
Glasperlstrahl-Finish, zu dem die metalli-
sierte Kohlefaseroptik des Armrohres ganz
ausgezeichnet passt — optisch ist der Arm
in jedem Fall ein Gewinner.

Im Zentrum sitzt das tiberaus massive La-
gergehiuse; das Armrohr ragt durch zwei
stattliche Ausleger oben auf dem Gehiuse.
Dieses Rohr besteht tatsichlich aus drei in-
einander geschobenen Carbonteilen, wo-
durch sich eine an der Spitze relativ diinne
und leichte Struktur ergibt, die zum Lager
hin immer dicker und schwerer wird und
ganz hinten tatsichlich aus drei ,,Rohrla-
gen® besteht. Diese extrem steife Konstruk-
tion ist der Hauptgrund dafiir, dass der
Universal tiber eine nicht eben mickrige
effektive Masse verfiigt. Am anderen Ende
des Arms, also hinter dem Lager, geht's mit
einem entkoppelten Metallstab (vielleicht
ist es auch ein Rohr, das lisst sich so ein-
fach nicht feststellen) weiter, der als Triger
fir das Gegengewicht dient. Davon geho-
ren insgesamt vier verschiedene zum Lie-
ferumfang: eins aus Aluminium und drei
aus Edelstahl — damit ldsst sich garantiert
jeder Abtaster perfekt ausbalancieren. Das
Gegengewicht hiingt dabei auf einer Hiil-
se unterhalb des Armrohrs, die iiber eine
Gewindestange verschoben werden kann.
Gute Idee, die zum einen eine sehr prizi-
se Einstellung der Auflagekraft ermoglicht
und zum anderen das Gegengewicht in eine
geometrisch wiinschenswert tiefe Position
bringt. Der Wechsel der Gegengewichte ist
ganz einfach: Man 16st eine Inbusschraube
und kann das geschlitzte Gewicht einfach
von der Bronzehiilse nehmen und ein an-
deres aufschieben. Leider lauft das Ganze
nicht total spielfrei, so dass das Gegenge-
wicht immer ein bisschen wackeln kann;

~ Die Antiskating-Vorrichtung funktioniert ma-
gnetisch; das Gegenstiick zum Magneten in
der Schraube steckt in der Lagerglocke

Mitspieler

Tonabnehmer:

«Jan Allaerts MC1 B

- MFSLC3.5

» Clearaudio Goldfinger
- Benz LP

Phonovorstufen:
- MalValve preamp three phono
- Clearaudio Balanced

Phono Reference

Vorverstarker:
+ Pass XP-20

Endstufen:
+ Pass XA-30.5
+ SymAsym

Lautsprecher:
- Ayon Eagle
+ KLANG+TON Mini HB

Gegenspieler

Tonarme:
+ SME 309
- Clearaudio Unify 12“

Das massive Headshell erlaubt
sogar die Verstellung des Nadel-
aszimuths; nach Losen der Klemm-
schraube ist es verdrehbar
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